
Sample section - Workplace - common sector 
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PROTECTIVE ZONE

SKRÝVKA ORNICE

CELKOVÁ ŠÍŘKA PRACOVNÍHO PRUHU  36m

MANIPULACE

DOPRAVA SKLÁDKA ORNICE

SKLÁDKA VÝKOPKU
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Tube DN 1000

Vzorový řez pracovním pruhem - běžný úsek
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PLOUGHLAND DAMP

PLOUGHLAND REMOVAL

WORKPLACE TOTAL LENGHT  36m

TRAFFIC

MANIPULATION

spoil bank

SPOIL BANK DAMP

RÝHA PRO DOK

LINED DITCH FOR OPTICAL CABLES

Sample section - Workplace - forest sector

5,60m2

max.9,20m2

výkopek

CELKOVÁ ŠÍŘKA PRACOVNÍHO PRUHU  23m

MANIPULACE A DOPRAVASKLÁDKA VÝKOPKU
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Tube DN 1000

Vzorový řez pracovním pruhem  -  lesní úsek

Potrubí DN 1000
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spoil bank

SPOIL BANK DAMP

WORKPLACE TOTAL LENGHT  23m

MANIPULATION  AND TRAFFIC

RÝHA PRO DOK

LINED DITCH FOR OPTICAL CABLES

POZNÁMKA

RÝHA PRO OPTICKÝ KABEL BUDE PROVÁDĚNA AŽ PO MONTÁŽI  PLYNOVÉHO POTRUBÍ

NOTE

TO MAKE LINE DITCH FOR OPTICAL CABLES AFTER PIPING ASSEMBLY


